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1 Заказчик и инвестор

1.1 Общие сведения о заказчике
ЗАО «Карат-ЦМ», 655111, Российская Федерация, Республика Хакасия,  г. Сорск, ул. Кирпичная, 1.

1.2 Общие сведения об инвесторе
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, ул. Просвещения, 19.
2 Местоположение реконструируемого объекта капитального строительства
2.1 Характеристика района, пункта реконструируемого объекта капитального строительства
Проектируемое предприятие предполагается разместить на  промплощадке в 125 км на северо-запад от г. Абакана, приблизительно в 1,0 км северо-восточнее г. Сорска и 3,6 км северо-западнее ст. Ербинская Красноярской ЖД.

Рельеф участка склоновый. Средняя высота над уровнем моря 716 метров, перепад высот в пределах участка 42 метра. Климатические условия в районе строительства – резко континентальные с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Сейсмичность в районе строительства 7 баллов. На площадке были проведены предварительные инженерные изыскания.

Город Сорск республиканского подчинения Хакасии, с населением около 11,5 тысяч человек. Город имеет транспортную связь с г. Абаканом по автомобильной дороге г. Абакан - санаторий Туманный, а также выход на Красноярскую железную дорогу (через станцию Ербинская).

2.2 Ситуационный план с нанесением предлагаемой площадки для размещения реконструируемого объекта строительства капитального строительства (или их вариантов).
Ситуационный план размещения объектов строительства представлен в приложении 1.

2.3 Краткое обоснование выбранного места размещения реконструируемого объекта капитального строительства.
Земельный участок представляет собой площадку действующего предприятия, на котором имеются сети электроснабжения, связи, теплоснабжения, водопровода и канализации, а также автомобильные дороги и железнодорожные пути. Имеющиеся на площадке здания и сооружения могут быть использованы на период реконструкции и на период эксплуатации предприятия. 
На площадке существуют следующие здания и сооружения: 

· существующее здание ОПП (объект реконструкции); 

· существующие здания автомобильного гаража и ремонтно-механических мастерских;

· бытовой корпус;

· железнодорожное депо и железнодорожные пути на отметке +709,0 м;

· сооружения водозабора (скважины);

· существующая ГПП 110/10 кВ. 

Здание подлежавшие реконструкции (здание ОПП) построено 1989 г. Каркас сборный железобетонный колоны с шагом 12 м и фермы пролетом 18м. Высота до низа  фермы 12,4 м. Стены из сборных железобетонных панелей, плиты перекрытия ребристые ж.б. плиты. Оборудование по производству и переработке и утилизации резиносодержащих  и полимеросодержащих отходов, нефтешламов размещается внутри здания ОПП.
3 Потребности в земельных ресурсах
3.1 Краткое обоснование общей потребности земель, включая земли санитарной (охранной) зоны
Для размещения реконструируемого объекта капитального строительства достаточно имеющегося земельного участка. Существующая производственная площадка расположена с учетом санитарно-защитной зоны в 1000 метров.   Ближайшие жилые застройки г. Сорска расположены на расстоянии 1300 метров от промплощадки.
3.2 Форма использования земельного участка
Участок площадью 67,52 га (кадастровый номер 19:10:02 06 01:0063) находится в собственности у ЗАО «Карат-ЦМ». Категория земель: земли промышленности. Разрешенное использование земельного участка: для развития производственной деятельности.
4 Наименование предприятия, технические и технологические данные реконструируемого объекта капитального строительства
4.1 Наименование предприятия и основная направленность деятельности
Основное направление деятельности ЗАО «Карат-ЦМ» производство силикатного кирпича (в настоящее время законсервировано), а так же переработка и утилизация отработавших срок эксплуатации аккумуляторных батарей (ОАБ) (в эксплуатацию не введено, в настоящее время законсервировано).
В состав предприятия входят объекты основного и вспомогательного назначения:

· склад готовой продукции №1;
· компрессорная станция сжатого воздуха;

· склад ГСМ;

· ремонтно-механический цех;

· автогаражи и складское хозяйство;
· котельная со складом угля, галереей подачи и отделением химводоподготовки;
· мазутное хозяйство;
· бытовой и административный корпус;
· железнодорожное депо;
· весовая;
· насосная станция холодного цикла системы охлаждения оборудования с градирнями;
· ГПП;
· заглублённый резервуар для производственного водоснабжения;
· открытые очистные сооружения бытовой канализации;
· заглублённые насосные станции;
· водозаборные скважины;

· объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения;
· здание контрольно-пропускного пункта;

· открытая стоянка автомобилей.
4.2 Намечаемая номенклатура и объемы производства основной и попутной продукции (оказания услуг) в натуральном выражении по основным видам

Получаемая товарная продукция:

· Жидкость пиролизная (печное топливо темное): 525 т/год (после реализации I-го этапа) и 1050 т/год (после выхода на полную мощность);

· Металлокорд: 195 т/год (после реализации I-го этапа) и  390 т/год (после выхода на полную мощность);
· Сажа техническая: 624 т/год (после реализации I-го этапа) и  1248 т/год (после выхода на полную мощность);

Так же, в процессе пиролиза образуется пиролизный газ, полностью используемый в технологическом процессе.
4.3 Краткое описание производства реконструируемого объекта капитального строительства, режим работы, сменность, технология производства, основное оборудование.
Реконструируемый объект капитального строительства предназначен для организации производства по переработки и утилизации резиносодержащих (в первую очередь автошин б/у) и полимеросодержащих отходов IV класса опасности, нефтешламов и отработанных масел с получением товарной продукции. 
Производство относится к лицензируемым видам деятельности и включает в себя следующие работы по обращению с отходами:

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

Технологический комплекс состоит из:

· Оборудования по разделке крупногабаритных шин (КГШ).

· Пиролизной установки «Пиротекс» (2 единицы). 
· Линии «Константа» для переработки твердого углеродосодержащего остатка в ликвидную продукцию. 

Оборудование по разделке предназначено для уменьшения габаритных размеров  отработанных КГШ (в первую очередь тяжелой карьерной техники) до требуемых размеров.

Пиролизная установка «Пиротекс» - это оборудование, работающее с использованием метода закрытого пиролиза, предназначенное для извлечения полезных компонентов из резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел. 

Линия «Константа»  предназначена для получения ликвидной продукции из твердого углеродосодержащего остатка. Работа данного оборудования заключается в удалении металлокорда из твердого углеродного остатка, образующегося в результате пиролиза резиносодержащих отходов, а также в тонком помоле, механической активации и классификации согласно заданной фракции с последующей фасовкой готового продукта.
Число рабочих дней в году установки «Пиротекс» 300, режим работы непрерывный, 3-х сменный.
5 Ориентировочные сроки и стоимость строительства, эффективность экономических и финансовых показателей реконструируемого объекта капитального строительства
5.1 Намечаемая продолжительность основных этапов работ по реализации инвестиционного проекта (начало и окончание): проектно-изыскательские работы, строительство, освоение проектной мощности
Длительность этапа проектирования, оформления разрешительной документации, монтажа и пусконаладки оборудования 8 месяцев, выход на проектную мощность (поэтапно) ожидается в течение первых 3-х месяцев с начала эксплуатации.

5.2 Ориентировочная стоимость строительства, определяемая по аналогам и укрупненным показателям
Ожидаемые капитальные затраты в текущих ценах составят около 35 млн. рублей.
6 Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе
6.1 Ориентировочная потребность в трудовых ресурсах по категориям работников

Плановая численность производственного персонала необходимого для обслуживания и работы нового производства составляет 17 человек на первом этапе и 21 человек после выхода на полную мощность. 

6.2 Основные требования к квалификации рабочих, ИТР, специалистов и служащих
Утилизация отходов методом пиролиза не относится к производству, где требуется высококвалифицированные кадры, но учитывая, что основная часть рабочих будет связана с эксплуатацией оборудования, предпочтение будет отдаваться кандидатам со среднетехническим образованием и/или опытом работы по обслуживанию производственного оборудования. 

Весь производственный и вспомогательный персонала будет проходить обязательное обучение в области обращения с отходами, а для части основного производственного персонала предусмотрена стажировки на аналогичных предприятиях.
6.3 Источники удовлетворения потребности в рабочей силе
Весь персонал будет набираться из местного населения (город Сорск и другие близлежащие населенные пункты). 

7 Ориентировочная потребность реконструируемого объекта капитального строительства в сырье и материалах
7.1 Ориентировочная потребность в сырье, основных и вспомогательных материалах, комплектующих изделиях и полуфабрикатах
Будущее производство ориентировано в основном на утилизацию отработанных автомобильных шин как от легковых автомобилей так и от большегрузной, карьерной техники. Кроме этого, на производстве можно будет утилизировать любые резиносодержащие, полимеросодержащие отходы, нефтешламы и отработанные масла.
Годовая потребность в отработанных шинах и резиносодержащих отходах составляет: на первом этапе – 1500 тонн в год, на втором этапе – 3000 тонн в год.
7.2 Обеспечение ресурсами, в т.ч. намечаемые источники и условия получения ресурсов
По расчетам, проведенным на основании количества зарегистрированных транспортных средств, в регионе хозяйственной деятельности (в радиусе 150 км. от г. Сорск) образуется более 4 000 тонн отработанных шин в год.  20% отходов приходится на легковые автомобили (физ. лица) и 80% грузовой транспорт (юр. лица). Основным источником образования отходов являются горнодобывающие предприятия республики (ООО «СГОК», ООО «СУЭК-Хакасия»).
На первом этапе, приемка сырья – отработанных шин, будет производиться на безвозмездной основе (без взимания утилизационного сбора), в дальнейшем, утилизация отходов  будет производиться на платной основе.
8 Ориентировочная потребность реконструируемого объекта капитального строительства в водных ресурсах
8.1 Особые требования к водным ресурсам
Проектируемое производство не имеет особых требований к водным ресурсам. Водные ресурсы на предприятии предполагается использовать в хозяйственно-бытовых, противопожарных целях. Использование воды в технологическом процессе не требуется. 
8.2 Предполагаемый источник водоснабжения (собственный водозабор из открытого источника или артскважины, присоединение к сетям водоснабжения населенного пункта или другого предприятия и др.)

Предполагается использование двух источников водоснабжения:

· для производственных целей предполагается использование собственного скважинного водозабора (вода непитьевого качества), существующего на территории ЗАО «Карат-ЦМ»; 
· для хозяйственно-бытового водоснабжения вода будет поступать из восстанавливаемого скважинного водозабора «Корчин ключ».
8.3 Ориентировочная потребность реконструируемого объекта капитального строительства в топливно-энергетических ресурсах.
Реконструируемый объект капитального строительства потребляет только электроэнергию и ГСМ для вспомогательного транспорта.
Годовое потребление электроэнергии составит 606 МВт. 
Годовое потребление ГСМ на вспомогательный транспорт: диз-топливо 6,2 тыс. литров, масла 0,3 тыс. литров.
8.4 Особые требования к энергообеспечению
Максимальное энергопотребление при запуске I-ой очереди 150 кВт/час. Максимальное энергопотребление при запуске II-ой очереди 200 кВт/час.
8.5 Предполагаемые источники энергообеспечения конкретными видами энергоносителей
Снабжение электрической энергией предполагается от собственной ГПП 110/10 кВ.
9 Транспортное обеспечение
9.1 Транспортное обеспечение предприятия ресурсами и отгрузка продукции
Транспортное обеспечение предприятия ресурсами и отгрузка продукции будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

9.2 Транспортное обеспечение доставки работающих (внешнее)
Доставка работников будет осуществляться служебными автобусами по существующей автомобильной дороге.

9.3 Прогнозируемые потребности (или отсутствие таковых) в строительстве (реконструкции) транспортных коммуникаций, связанных с доставкой работников к месту работы
Строительство транспортных коммуникаций, связанных с доставкой работников к месту работы не потребуется, однако существующие транспортные коммуникации могут требовать поддерживающего ремонта.

10 Обеспечение работников и их семей объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения
10.1 Предварительная оценка необходимости в строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры, связанных с обустройством привлекаемых работников
Будут использоваться существующий жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры г. Сорска.
11 Водоотведение стоков
11.1 Прогнозируемый объем сброса сточных вод, перечень их показателей состава и свойств (качества)

Ожидается образование хоз-бытовых стоков в объёме 5,6 м3/сутки, которые после очистки на существующих сооружениях биологической очистки планируется сбрасывать в реку Бюра.  Показатели качества воды, сбрасываемой после очистки, будут соответствовать требованиям уполномоченного органа федеральной власти.

11.2 Предполагаемые условия сброса, возможности использования существующих очистных сооружений (с соответствующим кратким обоснованием возможности и целесообразности), необходимости строительства новых очистных сооружений (их прогнозируемая характеристика, возможность кооперации при их сооружении и т.п.)
Будут использоваться существующие очистные сооружения. Производственные стоки в процессе производства не образуются.

12 Возможность влияния реконструируемого объекта капитального строительства на окружающую среду. Отходы производства, способы утилизации
12.1 Компонентно-качественная характеристика воздействия объекта на окружающую среду при нормальном режиме эксплуатации
Реконструируемый объект капитального строительства располагается в существующей промышленной зоне г. Сорска, на территории существующего силикатного кирпичного завода. Предприятие будет оказывать некоторое  влияние на окружающую среду путём сбросов очищенных бытовых сточных вод, шума, образования промышленных отходов.

12.2 Прогнозируемое количество загрязняющих веществ образующихся в процессе производства и поступающих в атмосферу.
Выбросы загрязняющих веществ, при  эксплуатации пиролизной установки Пиротекс приведены в таблице.
	Код
	Название вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/сек
	т/год

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,001
	0,0259

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,024
	0,622

	333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,004
	0,1037

	337
	Углерод оксид
	0,014
	0,3629

	620
	Этенилбензол  (Стирол)
	0,02
	0,5184

	1071
	Гидроксибензол (Фенол)
	0,0012
	0,0311

	1215
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)
	0,0012
	0,0311

	1325
	Формальдегид
	0,002
	0,05184

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,03
	0,7776


Всего в атмосферный воздух  в период строительства поступает 9 химических веществ, при этом суммарный максимальный выброс в атмосферный воздух составляет 0,0724 г/с, суммарный валовый выброс – 2,525 т/год.
12.3 Прогнозируемое количество загрязняющих веществ образующихся в процессе производства и поступающих с водоотведением – сточными водами

Технологический процесс не предполагает образования промышленных стоков. 

Во внешнюю среду будут сбрасываться хозяйственно-бытовые стоки, после очистки их на сооружениях биологической очистки. 

12.4 Виды производственных отходов образующихся на реконструируемом объекте капитального строительства
Отходы производства образовываться не будут, так как все продукты пиролиза (пиролизная жидкость, технический углерод и металлокорд) являются товарными продуктами, а пиролизный газ, получаемый в процессе пиролиза, используется в технологическом процессе. 
12.5 Прогнозируемая возможность возникновения аварийных ситуаций, их вероятность, масштаб и продолжительность воздействия.
Используемое для утилизации отходов оборудование (установка «Пиротекс») выпускается серийно, имеет сертификат соответствия C-RU.AГ17.В.04716 о соответствии требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования». Сам технологический процесс утилизации не является новым и за время существования отработан практически до идеала, что делает вероятность аварийных ситуаций минимальной, а в случае их возникновения они будут локальными и непродолжительными. 
При случайном розливе пиролизного топлива, место розлива засыпают песком, который затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Песок, загрязненный нефтепродуктами, в последующем передается на утилизацию специализированному предприятию.
12.6 Необходимость декларирования безопасности объекта в связи с тем, что его деятельность связана с повышенной опасностью

В соответствии с п.7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также часть 6 ст.49 Градостроительного кодекса, планируемое производство по сбору, транспортировки, переработке и утилизации отходов I - V класса опасности подлежит государственной экологической экспертизе.
Экспертиза промышленной безопасности будет выполнена по окончании стадии разработки проектной документации и проведения идентификации объекта на предмет отнесения его к категории опасного производственного объекта, в соответствии с Административным регламентом «Ростехнадзор» по регистрации  ОПО (Приказ № 606 от 04.09.2007 г.).

12.7 Прогнозируемые способы утилизации производственных отходов с кратким обоснованием возможности и целесообразности
Производство является безотходным.
13 Использование готовой продукции

13.1 Предварительная оценка складывающейся конъюнктуры рынка намеченной номенклатуры продукции и услуг; конкурентоспособность продукции; предполагаемый спрос на намеченную к выпуску продукцию (услуги) на основе данных о текущем потреблении и степени удовлетворения спроса на них

Утилизация отработанных автошин и резинотехнических изделий (РТИ) путем пиролиза позволяет получать несколько видов ликвидной продукции. Получаемые продукты пиролиза можно использовать следующим образом:
	Наименование продукта
	Назначение продукции

	Пиролизное жидкое топливо
	Применяется в качестве жидкого топлива для котлоагрегатов, заменитель печного топлива. Применима разгонка на фракции с целью получения различных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, масло, смолы и др.)

	Углеродосодержащий твердый остаток
	Применяется в качестве твердого топлива, а также возможно использование для приготовления модифицированного жидкого топлива, в качестве сорбента, заменителя активированного угля, в качестве наполнителя при изготовлении новых резинотехнических изделий неответственного назначения, красителя для лакокрасочного, цементного и других производств, а также как наполнитель резино-битумных мастик и как утилизатор ртутносодержащих веществ (в лампах и пр.).

	Пиролизный газ
	Используется полностью для работы пиролизной установки.

	Металлолом (металлокорд)
	Имеет в своем составе высококачественную сталь. Применяется для последующей переработки в металл.


14 Финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций. Инвестиционные и производственные издержки, структура себестоимости продукции
14.1 Ориентировочный расчет прибыли и налога на прибыль, рентабельность, окупаемость

Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиций проведена с учетом требований «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Расчеты проводились в текущих ценах на потребляемые материально-технические ресурсы и товарную продукцию.

Выполненным технико-экономическим расчетом определено следующее:
· первоначальные капитальные вложения определены укрупненным сметным расчетом и составили 35 млн. руб.;
· выручка от реализации товарной продукции при выходе предприятия на проектную производительность составит 28 млн. руб. в год;
· рентабельность производства - 40 %;
· срок окупаемости  - 3,4 года;
· основные поступления в бюджеты различных уровней составят 5,25 млн. рублей в год.
15 Основные выводы
Реконструкция объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел ЗАО «Карат-ЦМ» на площадке бывшего кирпичного завода в г. Сорске является эффективным рентабельным проектом, реализация которого позволит:

· создать современное, безотходное, экологичное производство по утилизации отходов;

· увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней (5,25 млн. рублей в год);

· создать новые рабочие места (21 рабочее место);

· улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Приложение 1 Ситуационный план

[image: image1.jpg]



2
	ЗАО «Карат-ЦМ»
	ХОДАТАЙСТВО (ДЕКЛАРАЦИЯ) о намерениях инвестирования в «Реконструкцию объекта капитального строительства с организацией производства по переработке и утилизации резиносодержащих (в т.ч. автомобильных шин б/у) и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел»
	Стр. 2



